
����

产品介绍及配置
FYND-50L 医院衰变池放射性核素在线检测系统由 

NaIγ 谱仪、数字化多道、衰变池放射性核素活度浓度专
用测量软件（DGMP-100）、无源效率刻度软件组成等
组成。具有衰变池内放射性核素识别、放射性核素活度浓
度（单位：Bq/ml）在线连续监测等功能。

FYND-50L 对探测器及其电子学系统进行了专门设
计，以适应衰变池内总放射性活度变化范围大、不同核素
探测效率差别显著的应用场景。  

FYND-50L 配置的衰变池放射性核素活度浓度专用测
量软件（DGMP -100），具有审计追踪功能，记录测量
分析的每个步骤，以满足监管要求。DGMP -100 内置不
同液位下的效率刻度曲线，配合具有重峰解析功能的能谱
分析程序，能够实时精确测量衰变池内不同核素放射性活
度浓度，为放射性废液排放提供依据。

医院衰变池放射性核素
在线检测系统

图 1  FYND-50L 衰变池放射性核素
在线检测系统及其应用场景

FYND-50L 的功能
●      具有衰变池内放射性核素识别功能；
●      配置的能谱分析程序具有重峰解析功能，配合不同

液位下探测器探测效率刻度曲线（考虑饱和体积），定量
测量衰变池内放射性活度浓度，显示每种核素活度浓度随
时间变化曲线；

●      瀑布图显示功能，显示衰变池内能谱随时间的变化，
能够直观“看见”衰变池内的放射性核素及其定性的强度；

●      剂量率随时间变化曲线显示功能；
●      具有自动能量刻度功能；
●      具有审计追踪功能，可记录测量过程的所有信息，

且用户不能更改。相关信息包括授权、登录、日志、测量
操作、能谱、核素识别结果、核素活度浓度测量结果、是
否满足排放要求的判断等，这些信息包含在测量报告内。
FYND-75H自动出具放射性活度浓度测量报告，作为审计、
环评等的依据。

图 2  FYND-50L 软件界面（瀑布图，
能谱、剂量率随时间变化曲线）
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产品技术指标
●      晶体尺寸：2×2 英寸 NaI（选配 3 ⅹ 3 英寸）；
●      能量分辨率：＜ 7.5%（对于 Cs-137 的 662KeV
特征峰）；
●       LED 稳谱；
●      灵敏度：＞ 200cps/(uSv/h)（对于 Cs-137 的
662KeV 特征峰）；
●      活度浓度测量范围： 0.01-100Bq/ml（针对核
医学科常用伽马核素如 I-131、Tc-99m、F-18 等）；
●      能量范围：30KeV 到 3MeV；
●      测量误差：≤ 10%；
●      能量线性：优于 ±1%；
●      多道：1024、2048、4096 道；
●      当人工放射性核素对剂量率贡献大于 10% 时，
核素识别时间小于 10 秒。

应用领域
FYND-50L 医院衰变池放射性核素在线检测系统
用于需要实时核医学放射科监测衰变池多种核素
活度浓度、液位信息的检测场所。

图 2  FYND-50L 软件界面（瀑布图，
能谱、剂量率随时间变化曲线）

图 4 日志管理
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图 5 报告界面


