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●      内置不同密度、不同食材的食品的效率刻度因子数
据库，可测量任意食品的放射性活度；
●      自动出放射性活度测量报告
FoodGard-NaI-75H 的测量精度经过国家一级计量站
检定，满足国家标准；
●      从能量刻度到出测量结果报告，全自动操作；
●      测量程序和内容符合中国药典 2015 版相关要求，
具有权威性。

产品介绍及配置
FoodSafety-NaI-75H 食品、水 γ 放射性活度测量仪

由 NaIγ 谱仪、数字化多道、低本底铅室、计算机、食品
放射性核素活度测量专用专用软件、无源效率刻度软件等
组成，如主图。

 

功能
FoodGard-NaI-75H 的主要功能有：
●      能谱获取、全自动能谱解析，如图软件界面；

●      具有登陆、密码管理、用户管理、测量日志管理、
修改警告、操作授权管理等功能；
 

 

食品、水 γ 放射性活度测量仪

FoodGard-NaI-75H 食品放射性测量仪

软件界面之一

报告信息设置

日志管理
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产品技术指标
●      探测器：3 英寸 NaI 探测器；
●      能量分辨率：＜ 7.5%；
●      能量线性：优于 ±1%；
●      多道：1024 道；
●      5cm 低本底铅 4π 方向屏蔽，
内衬无氧铜；
●      重量：300kg；
●      具有审计追踪功能 , 记录用户
操作的每一步。

应用领域
海关、食品生产单位等的放射性
核素活度测量。

图 5 检测报告


